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Grundriss Cluster M 1/ 50

Flurzonen | - Marktplatz

Die dargestellte Raumkonfiguration ist beispielhaft. Ein Marktplatz (Cluster) kann auch alternative
Grundrissgestaltung erhalten. Die Innenwande sind nichttragend und konnen jederzeit verandert
werden. Die Ausweichraume konnen z.B. mit den Klassenzimmern zu einem grof3en Unterrichtsraum
zusammengeschaltet werden. In den Flurzonen schaffen die, auf die jeweilige Nutzung abgestimmten
Innenhodfe interessante Ein- und Ausblicke die Licht spenden.

In den Flurzonen der Cluster konnen
verschiedenartige Sitz und Arbeitsinseln
aufgestellt werden. Hier sollen die Schuler in
Kleingruppen oder alleine ungestort lernen und
arbeiten konnen.

Fur den Unterricht und die Freizeit notwendige
Materialien konnen in Einbauschranken
gelagert werden.

Architektonisches Konzept Tragende und
Fassadenschnitt M 1/50 nichttragende Bauteile

Das Gebaude soll in ,Hybrid“-Bauweise als Stahlbeton- Skelett-Konstruktion mit einer Ausfachung

| ey, der Aulienwande mittels nichttragenden Holz-Glas-Fassaden errichtet werden. Die Vorteile solcher

p NTENWUE DA ik i Konstruktionen liegen einerseits wegen des hohen Vorfertigungsgrades in einer kirzeren Bauzeit,
" L bieten andererseits auch gunstige Voraussetzungen fur die Einhaltung von
(e AT, DA TN | Brandschutzbestimmungen bei gleichzeitig optimierter Energieeinsparung. Geschlossene,
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. ; _ Ein Screen - ein baulicher Vorhang aus Holzlamellen- hangt an den AuRenfassaden und bestimmt
s . ! als wesentliches Signet das aulere Erscheinungsbild des langgestreckten Gebaudes. Er schmiegt

B -

” s ;
TEIUWESE BEGRUONT : AR I i S AN o5 g
E T Y R A ek e kY |\ e B i s Pr Rl LA o e

| AN !# G i intons o = e e e e sich zum Teil enger, zum Teil mit gréRerem Abstand an die einzelnen Bauvolumina. So kann seine
b sl g T}M’T : [/,E = ’ e - BSRNE  Xpt — Stahlkonstruktion, in Einzelbereichen Fluchttireppen, in das Gesamterscheinungsbild versteckt
‘ | | HREI! ™ ) —aEE e e e S P - B ——— ' integrieren. Uberdies dienen die mehr oder weniger eng gesetzten Lamellen als Blend- oder
| irz,w /(P)\ _ f, J , o i e e b L SR e L T ————————r S e — Sonnenschutz wahrend des Unterrichts, ohne den Ausblick allzu sehr zu schmalern. Der
:yfn ML »F WAL af e s e S S eSS Ta— e e e —— e S e Lamellenvorhang kann bei Bedarf in Teilbereichen als Rankhilfe fur Fassadenbegriunung dienen,
| bl qﬂ U | i:‘" {1/ — —— — e e ——— i Samese e ——— i e r g e | — wodurch ein Klimapuffer gegen extreme Hitze und Kalte geschaffen werden konnte.
IR SN ., (B \myvi\{i‘m’r I e e e e e T s ans— 0 S Der Vorhang soll zu guter Letzt das Energiekonzept unterstutzen und moglichst wartungsfrei dazu
‘ ’ ‘ beitragen, kunftige Gebaudebetriebskosten niedrig zu halten.
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